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BILAG I
Beregning af de gennemsnitlige specifikke emissioner., det gennemsnitlige specifikke

emissionsmal og emissionsoverskridelser

UNDERGRUPPER AF KORETOJER

Hvert nyt tungt keretoj skal henfores til en af de undergrupper, der er defineret i tabel
1, 1 henhold til de betingelser, der fastsattes heri.

Tabel 1 — Undergrupper af keretejer (sg, subgroup)

Tunge koretojer Kabinetype | Motoreffekt | Undergrup
pe af
koretajer
(sg)

Lastbiler med 4x2 | Alle <170 kW 4-UD

akselkonfiguration og
en teknisk tilladt

totalvaegt > 16 ton | pyokabine | >170kW | 4-RD

Sovekabine > 170 kW og
<265 kW

Sovekabine >265 kW 4-LH

Lastbiler med 6x2 | Dagkabine Alle 9-RD
akselkonfiguration

Sovekabine 9-LH
Trekkere med 4x2 | Dagkabine Alle 5-RD

akselkonfiguration og
en teknisk tilladt | Sovekabine | <265 kW

totalvaegt > 16 ton

Sovekabine >265 kW 5-LH

Trekkere med 6x2 | Dagkabine Alle 10-RD
akselkonfiguration

Sovekabine 10-LH

Ved "sovekabine" forstds en kabinetype med et rum bag ferersedet, der er beregnet som
soverum som indberettet i henhold til forordning (EU) nr. .../2018 [overvdgning og
indberetning af tunge keretojer].

Ved "dagkabine" forstds kabinetyper, der ikke er sovekabiner.

Hvis et nyt tungt keretoj ikke kan henferes til en undergruppe af keretgjer pad grund af
manglende oplysninger om kabinetype eller motoreffekt, henferes det i gruppen lange
distancer (LH) og den relevante undergruppe efter chassistype (lastbil eller treekker) og
akselkonfiguration (4x2 eller 6x2).

Hvis et nyt tungt keretej henferes til undergruppe 4-UD, og oplysninger om CO,-
emissionerne i g/km ikke er tilgengelige for UDL- eller UDR-opgaveprofilen, jf. afsnit 2,
tabel 2, henfores det nye tunge karetgj til undergruppe 4-RD.
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BEREGNING AF DE GENNEMSNITLIGE SPECIFIKKE EMISSIONER FOR EN FABRIKANT
Beregning af de specifikke CO:z-emissioner for et nyt tungt koretgj

De specifikke emissioner i g/km (COZ2x) for et nyt tungt keretoj (keoretej v) henfort til
en undergruppe (sg) beregnes efter folgende formel:

€02, = Z Wsgmp X CO2pmyp
mp

Hvor

Y.mp er summen af alle opgaveprofiler mp opfert i tabel 2

sg er den undergruppe, som det nye tunge keretgj v er henfort til 1
overensstemmelse med afsnit 1 1 dette bilag

Wsg,mp, er vegtningen for opgaveprofilen angivet 1 tabel 2

CO2ymp er COz2-emissionerne i g/km for et nyt tungt keretej v bestemt for en

opgaveprofil mp og indberettet i henhold til forordning (EU) nr.
.../2018 [overvagning og indberetning af tunge keretajer]

De specifikke COz-emissioner for et tungt nulemissionskereto] fastsettes til 0 g
CO2/km.

De specifikke COz-emissioner for et erhvervskeretoj fastsettes til gennemsnittet af
COz-emissionerne i g/km indberettet i henhold til forordning (EU) nr. .../2018
[overvdgning og indberetning af tunge koretojer].

Tabel 2 - Vagtning efter opgaveprofil (Vsg,mp)

Undergruppe Opgaveprofil’ (mp)
af keoretajer
(sg)

RDL | RDR |LHL |LHR UDL | UDR REL, RER,

LEL, LER

4-UD 0 0 0 0 0,5 0,5 0
4-RD 0,45 0,45 0,05 0,05 0 0 0
4-LH 0,05 0,05 0,45 0,45 0 0 0
9-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
9-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0
5-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
5-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0
10-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
10-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0
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2.2.

2.3.

"Definition af opgaveprofiler

RDL | Regional transport, lav nyttelast

RDR | Regional transport, reprasentativ nyttelast

LHL | Lange distancer, lav nyttelast

LHR | Lange distancer, reprasentativ nyttelast

UDL | Bytransport, lav nyttelast

UDR | Bytransport, repreesentativ nyttelast

REL | Regional transport (EMS), lav nyttelast

RER | Regional transport (EMS), repraesentativ nyttelast
LEL | Lange distancer (EMS), lav nyttelast

LER | Lange distancer (EMS), reprasentativ nyttelast

Gennemsnitlige specifikke CO:z-emissioner for alle nye tunge keretejer i en
undergruppe og for en fabrikant

For hver fabrikant og for hvert kalenderar beregnes de gennemsnitlige specifikke
COz-emissioner i g/tkm (avgC02,) for alle nye tunge keretejer i en undergruppe

sg pa folgende made:
2, €02,
C02p = ——F—
IV ss =y X PLy,
Hvor
Y er summen af alle nye tunge keoretojer for fabrikanten 1 undergruppe sg,
undtaget alle erhvervskeretgjer, jf. artikel 4, litra a)
CO2v er de specifikke COz-emissioner fra et specifikt tungt keretgj v som
bestemt i overensstemmelse med punkt 2.1
Vg er antallet af nye tunge keretgjer for fabrikanten i1 undergruppe sg,
undtaget alle erhvervskeretojer, jf. artikel 4, litra a)
PLsg er den gennemsnitlige nyttelast for keretgjer 1 undergruppe sg som

bestemt i1 punkt 2.5.

Beregning af nul- og lavemissionsfaktoren som omhandlet i artikel 5

For hver fabrikant og for hvert kalenderdr beregnes nul- og lavemissionsfaktoren
(ZLEV) som omhandlet i artikel 5 pd folgende méde:

ZLEV =V /(Vconv + Vzlev) med et minimum pd 0,97
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2.4.

2.5.

Hvor

A% er antallet af nye tunge koretojer for fabrikanten, undtaget alle
erhvervskeretojer, jf. artikel 4, litra a)

Veonv er antallet af nye tunge koretojer for fabrikanten, undtaget alle
erhvervskeretgjer, jf. artikel 4, litra a), og undtaget tunge nul- og
lavemissionskeretgjer

Vzlev er summen af Vin og Vout
Hvor

Vin = Yoiil x (1-C02,/350)

X, i er summen af alle nye tunge nul- og lavemissionskeretgjer
med de egenskaber, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)

til d)

CO2y er de specifikke CO:z-emissioner i g/km fra tunge nul- og
lavemissionskeretgjer v bestemt i henhold til punkt 2.1

Vout er antal i alt af tunge nul- og lavemissionskeretojer 1 de

kategorier, der er omhandlet i1 artikel 2, stk. 1, andet afsnit,
ganget med 2, og med et maksimum pa 1,5 % af Vconv.

Beregning af fabrikantens andel af keretgjer i en undergruppe

For hver fabrikant og for hvert kalenderar beregnes andelen af nye tunge keretgjer i
en undergruppe sharesg pa folgende made:

shareg, = %
Hvor
Vsg er antallet af nye tunge keretojer for fabrikanten i undergruppe sg
undtaget alle erhvervskeretojer, jf. artikel 4, litra a)
A% er antallet af nye tunge keretgjer for fabrikanten undtaget alle

erhvervskoretojer, jf. artikel 4, litra a)

Beregning af de gennemsnitlige nyttelastveerdier for alle keretejer i en
undergruppe

Den gennemsnitlige nyttelastveerdi PLsg for et koretoj i en undergruppe sg beregnes
pa folgende méde:

PLgy = Z Wigmp % PLgmp
mp

Hvor

Ymp  er summen af alle opgaveprofiler mp

Wie.mp, er vaegtningen for opgaveprofilen angivet i tabel 2, punkt 2.1

PLsgmp er nyttelastverdien tildelt til koretgjer 1 undergruppen sg for
opgaveprofilen mp, as som angivet i tabel 3

Tabel 3 - Nyttelastveerdier PL g, mp (i ton)
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et Opgaveprof mp

Sg RDL | RDR | LHL | LHR | UDL | UDR | REL | RER | LEL | LER
4-UD 0,9 4.4 1,9 14 0,9 4.4 3,5 17,5 | 3,5 26,5
4-RD
4-LH
5-RD 2,6 129 | 2,6 19,3 | 2,6 12,9 | 3,5 17,5 | 3,5 26,5
5-LH
9-RD 1,4 7,1 2,6 193 | 1,4 7,1 3,5 17,5 | 3,5 26,5
9-LH
10-RD 2,6 12,9 | 2,6 19,3 | 2,6 129 | 3,5 17,5 | 3,5 26,5
10-LH

! Se definitioner af opgaveprofiler i punkt 1, tabel 2

2.6. Beregning af vaegtningsfaktor for kilometertal og nyttelast

Vegtningsfaktor for kilometertal og nyttelast (MPWs) for en undergruppe sg
defineres som produktet af det arlige kilometertal angivet i tabel 4 og nyttelastvaerdien
pr. undergruppe angivet i tabel 3 i1 punkt 2.5, normaliseret i forhold de respektive
veerdier for undergruppe 5-LH, og beregnes pa folgende made:

MPW,

_ (AMSg X PLsg)
%9 (AMs_py X PLs_1p)

Hvor
AM;q er det drlige kilometertal angivet 1 tabel 4 for keretgjer 1 den
pagaeldende undergruppe
AMs.LH er det arlige kilometertal angivet for undergruppe 5-LH 1 tabel 4
PLsg er som bestemt i punkt 2.5
PLs.1H er nyttelastvaerdien angivet for undergruppe 5-LH i tabel 3 i punkt 2.5
Tabel 4 - Arligt kilometertal
Koretoj Arligt kilometertal
Undergruppe AMgg (i km)
S8
4-UD 60 000
4-RD 78 000
4-LH 98 000
5-RD 78 000
5-LH 116 000
9-RD 73 000
9-LH 108 000
10-RD 68 000
10-LH 107 000
2.7. Beregning af de gennemsnitlige specifikke COz-emissioner i g/tkm for en

fabrikant som omhandlet i artikel 4

For hver fabrikant og for hvert kalenderir beregnes de gennemsnitlige specifikke
COz-emissioner 1 g/tkm (CO2) pé folgende méde:
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CO2=ZLEV XY s sharess X MPWsg X avgCO2,

Hvor

Y e er summen for alle undergrupper
ZLEV er som bestemt i punkt 2.3

share sq er som bestemt i punkt 2.4

MPWsg er som bestemt i punkt 2.6
avgCO2 er som bestemt i punkt 2.2

BEREGNING AF CO2-REFERENCEEMISSIONER, JF. ARTIKEL 1

COz-referenceemissioner (rCO2sg) beregnes for hver undergruppe sg pa basis af alle
nye tunge koretgjer for alle fabrikanter 1 dret 2019 pé folgende méde:

Hvor

Ly

CO2y

I"ng

PLsg

2, €02,

€02,y = =2V
"85080 =y, x PL,

er summen af alle nye tunge keretgjer indregistreret i aret 2019 i
undergruppe sg undtaget alle erhvervskeretojer, jf. artikel 1, andet
afsnit

er de specifikke CO2-emissioner for keretgjet v som bestemt 1
overensstemmelse med punkt 2.1, og, hvis det er relevant, justeret i
henhold til bilag II

er antallet af alle nye tunge keretgjer indregistreret i aret 2019 i
undergruppe sg undtaget alle erhvervskeretojer, jf. artikel 1, andet
afsnit

er den gennemsnitlige nyttelast for keretgjer 1 undergruppe sg som
bestemt i1 punkt 2.5.

BEREGNING AF DE SPECIFIKKE EMISSIONSMAL FOR EN FABRIKANT SOM
OMHANDLET I ARTIKEL 6

For hver fabrikant og for hvert kalenderdr fra 2025 og fremefter beregnes det
specifikke emissionsmadl 7 pa folgende made:

T:ng sharesg ><MPVng X (] —l’ﬂ X I”COZSg

Hvor

D sg er summen for alle undergrupper

sharesq er som bestemt i punkt 4 i afsnit 2

MPWsg er som bestemt i punkt 6 1 afsnit 2

rf er COz-reduktionsmalet (i %) som angivet i artikel 1, litra a) og
litra b), for det specifikke kalenderar

rCO2,, er som bestemt i afsnit 3.
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5. EMISSIONSKREDITTER OG EMISSIONSOVERSKRIDELSER, JF. ARTIKEL 7
5.1. Beregning af CO;-reduktionskurve for emissionskreditter

For hver fabrikant og for hvert kalenderar Y i perioden 2019 til 2029 beregnes en CO:-
emissionsreduktionskurve (E7Y) pa felgende méde:

ETJZ Z sg sharesg X MPng X R—ETy X I"COZSg

Hvor

Y sg () er summen for alle undergrupper
share sq er som bestemt i punkt 4 i afsnit 2
MPWsg er som bestemt i punkt 6 i afsnit 2
rCO2, er som bestemt i afsnit 3.

Hvor

for kalenderarene Y fra 2019 til 2025:
R-ETy, = (1-1f2025)+ rf2025 % (2025 - Y)/6

og for kalenderarene Y fra 2026 til 2030:
R-ETy = (1-1f2030) + (rf2030 - rf2025) * (2030 —Y)/5

rf2025 og rf2030 er COz2-reduktionsmélene (i %) for 2025 og 2030 som beskrevet i artikel 1,
henholdsvis litra a) og litra b).

5.2. Beregning af emissionskreditter og emissionsoverskridelser i hvert kalenderar

For hver fabrikant og for hvert kalenderdr Y 1 perioden 2019 til 2029 beregnes
emissionskreditter (cCOZ2y) og emissionsoverskridelser (dCO2y) pé felgende made:

Hvis CO2y < ETy:
cCO2y=(ETy— CO2y) x Vy og

dCO2y =0

Hvis CO2y > Ty for drene 2025 til 2029:
dCO2y = (CO2v-Ty) x Vv  og

cCO2y =10
1 alle andre tilfeelde fastscettes dCO2y og cCO2y til (.
Hvor
ETy er fabrikantens emissionskurve i kalenderaret Y bestemt i henhold til punkt 5.1
CO2y er de gennemsnitlige specifikke emissioner 1 kalenderdret Y bestemt i henhold
til punkt 2.7
Ty er det specifikke emissionsmal for fabrikanten i kalenderiret Y bestemt i
henhold til punkt 4
Vy er antallet af nye tunge keretojer for fabrikanten i kalenderdret Y, undtaget alle

erhvervskeretojer, jf. artikel 4, litra a)

DA



DA

5.3. Graense for emissionsoverskridelser

For hver producent defineres graensen for emissionsoverskridelser (/imCO2) péa felgende
made:

limCO2 = T2025 X 0,05 X V2025

Hvor
12025 er det specifikke emissionsmal for fabrikanten for 2025 bestemt i
overensstemmelse med punkt 4
V2025 er antallet af nye tunge keretgjer for fabrikanten i 2025, undtaget alle
erhvervskoretojer, jf. artikel 4, litra a)
5.4. Emissionskreditter erhvervet for 2025

Emissionsoverskridelser erhvervet 1 2025 fratrekkes et belob (redCO2) svarende til
emissionskreditter erhvervet for 2025, som fastsattes for hver fabrikant pé felgende méade:

redCO2 = min(dCO23025 ; 3225010 i ¢CO2y)
Hvor
min. er minimum for de to verdier anfort 1 parentes
2028 o er summen for kalenderdrene 2019 til 2024

dCO22025 er emissionsoverskridelser for 2025 som bestemt i henhold til punkt 5.2

cCO2y er emissionskreditter for kalenderaret Y som bestemt 1 henhold til punkt 5.2

6. BEREGNING AF EN FABRIKANTS OVERSKYDENDE EMISSIONER SOM OMHANDLET 1
ARTIKEL 8, STK. 2

For hver fabrikant og for hvert kalenderir fra 2025 og frem bestemmes vardien af
overskydende emissioner (exeCO2y) pa felgende méde, hvis verdien er positiv:

For 2025

For 2029

exeCO2y = ¥7953,5 L3H(dCO2; - cCO2yp - Y5238 55 i exeCO2; - redCO2
for arene Y fra 2030 og frem

exeCO2, = (CO2y-Ty) x Vy
Hvor

2028 1o er summen for kalenderérene 2019 til 2025

Y 5025 er summen for kalenderdrene 2025 til Y
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Y-1
Z/=2025
2028
Z]=2025

2029
1=2025

dCO2y

cCO2y
limCO2
redCO2

er summen for kalenderarene 2025 til (Y-1)
er summen for kalenderarene 2025 til 2028

er summen for kalenderarene 2025 til 2029

er emissionsoverskridelser for kalenderdret Y som bestemt i henhold til punkt
52

er emissionskreditter for kalenderdret Y som bestemt i henhold til punkt 5.2
er greensen for emissionsoverskridelser som bestemt i henhold til punkt 5.3

er reduktion af emissionsoverskridelser for 2025 som bestemt 1 henhold til
punkt 5.4

I alle andre tilfeelde sattes vaerdien for overskydende emissioner exeCO2y til 0.
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BILAG II

Tilpasningsprocedurer

1. FAKTORER FOR TILPASNING AF NYTTELAST, JF. ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA C)

I henhold til bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, litra a) og med henblik pa beregning af CO2-
referenceemissioner, jf. artikel 1, tilpasses COz-emissionerne i g/km for et tungt keretoj v
bestemt for en opgaveprofil mp, jf. bilag I, punkt 2.1, tabel 2 pd folgende méde:

C02v,mp = C02(20]9)vmp X (1+ PLasg,mp X (PLsg,mp - PL(ZOIg)vgmp))

Hvor

S&

CO2(2019).mp

PL(2019)sg. mp

P Lsg, mp

PLasg, mp

er den undergruppe, som keretgjet v tilharer

er de specifikke COz-emissioner for keretej v 1 g/km,
som bestemt for opgaveprofil mp og baseret pa
overvagningsdata for 2019 indberettet i henhold til
forordning (EU) nr. .../2018 [overvdgning og
indberetning af tunge keretgajer]

er nyttelastvaerdien tildelt til keretgjer 1 undergruppe sg
for opgaveprofil mp 1 kalenderaret 2019, i henhold til
bilag I, punkt 2.5, tabel 3, med henblik pa fastsettelse af
overvagningsdata for 2019 indberettet i henhold til
forordning (EU) nr. .../2018 [overvdgning og
indberetning af tunge keretgajer]

er nyttelastvaerdien tildelt til keretgjer 1 undergruppe sg
for opgaveprofil mp i det kalenderér, hvor a&ndringerne i
henhold til artikel 12, stk. 1, litra ¢), traeder i kraft for
alle nye tunge keretgjer, jf. bilag I, punkt 2.5, tabel 3

er faktoren for tilpasning af nyttelast som fastsat i tabel
5.

Tabel 5 - Faktorer for tilpasning af nyttelast, PLa s, mp

PLagmp Opgaveprofiler mp’
RDL, RDR | REL, |LHL, |LEL, |UDL,UDR
(i 1/ton) RER | LHR LER
4-UD | 0,026 NA 0015 [NA 0,026
4-RD
Keretoj | 4-LH
5.RD | 0,022 0,022 0017 |o017 |0022
under- | 5-LH
9-RD | 0,026 0,025 |0015 |o015 |0026
grupper | o_LH
| 10-rRD | 0,022 0,021 |0016 |0016 |%Y%2
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10-LH

!'se definitioner af opgaveprofiler i bilag I, afsnit 2, punkt 1.

2. TILPASNINGSFAKTORER, JF. ARTIKEL 10, STK. 2, LITRA B)

I henhold til bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, litra b) og med henblik pa beregning af CO2-
referenceemissioner, jf. artikel 1, tilpasses COz-emissionerne 1 g/km for et tungt keretoj v
bestemt for en opgaveprofil mp, jf. bilag I, punkt 2.1 pa felgende made:

C02v,mp = CO2(20]9)vmp X (Z r SrsgX CO2(20]9)rmp )/(Z r SrsgX C02rmp)

Hvor

Dor er summen af alle representative keretgjer » for
undergruppe sg

Sg er den undergruppe, som keretgjet v tilhgrer

S rsg er den statistiske vegtning for det reprasentative koretoj

i undergruppen af koretgjer sg

CO2(2019)v.mp er de specifikke COz-emissioner for keretoj v 1 g/km,
som bestemt for opgaveprofil mp og baseret pa
overvagningsdata for 2019 indberettet 1 henhold til
forordning (EU) nr. .../2018 [overvagning og
indberetning af tunge koretojer]

CO2(2019)r,0p er de specifikke COz-emissioner for det repraesentative
koretoj r 1 g/lkm som bestemt for opgaveprofil mp 1
henhold til denne forordning i den udgave, der er
geeldende 1 2019

CO2rmp er de specifikke COz-emissioner for det reprasentative
koretoj r bestemt 1 henhold til denne forordning 1
kalenderdret, hvor de andringer, der er omhandlet i
artikel 12, stk. 2, treeder i1 kraft for alle nye tunge
koretgjer.

Det reprasentative keretej defineres 1 henhold til den metode, der er omhandlet
1 artikel 12, stk. 2.
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	Emissionsoverskridelser erhvervet i 2025 fratrækkes et beløb (redCO2) svarende til emissionskreditter erhvervet før 2025, som fastsættes for hver fabrikant på følgende måde:

	6. Beregning af en fabrikants overskydende emissioner som omhandlet i artikel 8, stk. 2
	For 2025
	For årene Y fra 2026 til 2028
	For 2029
	for årene Y fra 2030 og frem
	exeCO2y = (CO2Y - TY) x VY
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