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I LISA
Keskmise CO»- eriheite, CO;-eriheite sihttaseme ja iilemééirase heite arvutamine

VEOKITE ALLRUHMAD

Iga uus raskeveok liigitatakse iihte tabelis 1 maiératletud allrithma kooskdlas
konealuses tabelis esitatud tingimustega.

ET

Tabel 1. Veokite allriihmad (sg)

Raskeveokid Kabiini tiiiip | Mootori Veokite
voimsus allrithm
(sg)
Jaiga kerega veoautod | Koik <170 kW 4-UD
telgede arvuga 4x2 ja
suurima tehniliselt
lubatud tdismassiga >
16 tonni. Pdevakabiin | >170 kW 4-RD
Magamiskabi | >170 kW ja
in <265 kW
Magamiskabi | >265 kW 4-LH
in
Jaiga kerega veoautod | Pdevakabiin | Koik 9-RD
telgede arvuga 6x2
Magamiskabi 9-LH
in
Sadulvedukid telgede | Pdevakabiin | Koik 5-RD
arvuga 4x2 ja suurima
tehniliselt  lubatud | Magamiskabi | <265 kW
tdismassiga > 16 |in
tonni.
Magamiskabi | >265 kW S5-LH
in
Sadulvedukid telgede | Pdevakabiin | Kdik 10-RD
arvuga 6x2
Magamiskabi 10-LH
in

»~magamiskabiin“ — kabiin, millel on juhiistme taga magamiseks ette ndhtud ruum kooskdlas

madrusega (EL) .../2018 [HDV M&R];

»paevakabiin® — muud tiiiipi kabiin kui magamiskabiin.
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2.1.

Kui uut raskeveokit ei ole vdimalik iihtegi veokite allriihma liigitada, kuna puudub teave
kabiini tiiiibi vO0i mootori voimsuse kohta, liigitatakse see pikamaaveokite allriihma vastavalt
Sassii tiiiibile (jdiga kerega veoauto vdi sadulveduk) ja telgede arvule (4x2 voi 6x2).

Kui uus raskeveok liigitatakse allriihma 4-UD, kuid punktis 2 esitatud tabeli 2 kohaste
kasutusotstarvete UDL v3i UDR kohta puuduvad CO»-heite andmed g/km-tes, liigitatakse
uus raskeveok allrithma 4-RD.

TOOTJA KESKMISE CO2-ERIHEITE ARVUTAMINE

Uue raskeveoki keskmise CO; eriheite arvutamine

Allriihma (sg) liigitatava uue raskeveoki (v) COz-eriheide g/lkm (CO2y) arvutatakse
jérgmise valemi alusel:

€02, = Z Wygmp X COZymp

mp
kus:
Ymp koigi tabelis 2 loetletud kasutusotstarvete (mp) summa:
sg allriihm, kuhu uus raskeveok (v) on kdesoleva lisa punkti 1 kohaselt
liigitatud;
Wsg,mp, tabelis 2 mirgitud kasutusotstarvete osatéhtsus;

CO2y,mp uue raskeveoki (v) COz2-heide g/km, mis on kasutusotstarbe (mp) jaoks
kindlaks tehtud ja millest on teatatud kooskdlas méédrusega (EL)
.../2018 [HDV M&R].

Heiteta raskeveokite COz -eriheiteks méadratakse 0 g CO2/km.

Eriotstarbelise veoki COz-eriheide on miiruse (EL) .../2018 [HDV M&R] kohaselt
teatatud keskmine COz-heide g/km.

Tabel 2. Kasutusotstarvete osatihtsused (Wsg,mp)

Veokite Kasutusotstarbed’ (mp)
allrithmad
(sg)

RDL |RDR |LHL |LHR UDL | UDR REL, RER,

LEL, LER

4-UD 0 0 0 0 0,5 0,5 0
4-RD 0,45 0,45 0,05 0,05 0 0 0
4-LH 0,05 0,05 0,45 0,45 0 0 0
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2.2

9-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
9-LH 0,03 0,07 | 0,27 0,63 0 0 0
5-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
5-LH 0,03 0,07 | 0,27 0,63 0 0 0
10-RD 0,27 | 0,63 0,03 0,07 0 0 0
10-LH 0,03 0,07 | 0,27 0,63 0 0 0

IKasutusotstarvete méiaratlused

RDL | Piirkondlik vedu, vdike kandevoime

RDR | Piirkondlik vedu, tiiiipiline kandevdime

LHL | Pikamaavedu, viike kandevoime

LHR | Pikamaavedu, tiilipiline kandevdime

UDL | Asulasisene vedu, viike kandevoime

UDR | Asulasisene vedu, tiilipiline kandevdime

REL | Piirkondlik vedu (EMS), vdike kandevoime

RER | Piirkondlik vedu (EMS)), tiilipiline kandevdime

LEL | Pikamaavedu (EMS), viike kandevdime

LER | Pikamaavedu (EMS), tiiiipiline kandevoime

Kaéigi iihte allriihma kuuluvate uute raskeveokite keskmine CO:-eriheide tootja
kohta

Uhte allrithma (sg) kuuluvate kdigi uute raskeveokite keskmine COz-eriheide g/tkm-
tes (avgCO02,,) arvutatakse iga tootja ja iga kalendriaasta kohta jargmiselt:

2, €02,
C025y = ——F7—
IV ss =y X PLy,
kus:
Qv koigi tihte allriihma (sg) kuuluvate iihe tootja uute raskeveokite, v.a

koik eriotstarbelised veokid, summa kooskdlas artikli 4 punktiga a.
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2.3.

24.

CO2y uue raskeveoki (v) COqz-eriheide, mis médratakse kindlaks vastavalt
punktile 2.1;

Vg koigi thte allriihma (sg) kuuluvate iihe tootja uute raskeveokite, v.a
koik eriotstarbelised veokid, arv kooskdlas artikli 4 punktiga a;

PLsg ithte allrihma (sg) kuuluvate veokite keskmine kandevoime, mis
méidratakse kindlaks vastavalt punktile 2.5.

Artiklis 5 osutatud CO:-nullheite ja vihese CO;-heite koefitsiendi arvutamine

Artikli 5 kohane COz-nullheite ja vihese COa-heite koefitsient (ZLEV) arvutatakse
iga tootja ja iga kalendriaasta kohta jargmiselt:

ZLEV =V /(Vconv + Vzlev) kusjuures miinimum on 0,97
kus:
A% ithe tootja uute raskeveokite, v.a koik eriotstarbelised veokid, arv

kooskdlas artikli 4 punktiga a;

Veonv ithe tootja uute raskeveokite, v.a koik eriotstarbelised veokid, arv
kooskdlas artikli 4 punktiga a ja vélja arvatud heiteta ja vdhese heitega
raskeveokite arv;

Vzlev Vin jaVout summa;

kus:

Vin = Y,iil x (1-C02,/350)
Zvi artikli 2 16ike 1 punktide a—d kohaste omadustega heiteta
ja vdhese heitega raskeveokite summa;

CO2y heiteta ja vihese heitega raskeveoki (v) COz-eriheide g/km-tes,

mis méératakse kindlaks vastavalt punktile 2.1;

Vout artikli 2 1ike 1 teises ldigus osutatud kategooriatesse kuuluvate
heiteta raskeveokite koguarv korrutatud kahega, kusjuures
nditaja Vconv maksimaalne osakaal on 1,5 %.

Tootja veokite osakaalu arvutamine igas veokite allrithmas

Iga tootja uute raskeveokite osakaal allriihmas (share sg) arvutatakse iga
kalendriaasta kohta jargmiselt:

Vsg
share;g = vV
kus:
Vg koigi tihte allriihma (sg) kuuluvate iihe tootja uute raskeveokite, v.a

eriotstarbelised veokid, arv kooskodlas artikli 4 punktiga a;
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A% ithe tootja uute raskeveokite, v.a koik eriotstarbelised veokid, arv
kooskdlas artikli 4 punktiga a;

2.5. Uhte allriihma kuuluvate koigi veokite keskmise kandevdime viirtuste
arvutamine

Uhte allriihma (sg) kuuluva veoki keskmise kandevdime (PLsg) viirtused arvutatakse
jargmiselt:

PLgy = Z Wigmp % PLgmp
mp

kus:
Ymp  kOigi kasutusotstarvete (mp) summa:
Wie.mp, punkti 2.1 all esitatud tabelis 2 mirgitud kasutusotstarbe osatéhtsus

PLsgmp ihte allriihma (sg) kuuluvatele veokitele kasutusotstarbe (mp) alusel
madratud kandevoime vairtus, nagu on esitatud tabelis 3.

Tabel 3. Kandevoime véiirtused (PLsg, mp) (tonnides)

;;le:i:(l:;el Kasutusotstarbed’ (mp)

(sg) RDL | RDR | LHL |LHR | UDL | UDR | REL | RER | LEL | LER
4-UD 0,9 4.4 1,9 14 0,9 4.4 3,5 17,5 |3,5 26,5
4-RD
4-LH
5-RD 2,6 12,9 | 2,6 19,3 | 2,6 12,9 |3,5 17,5 | 3,5 26,5
5-LH
9-RD 1,4 7,1 2,6 19,3 | 1,4 7,1 3,5 17,5 |3,5 26,5
9-LH
10-RD 2,6 12,9 | 2,6 19,3 | 2,6 12,9 | 3,5 17,5 |3,5 26,5
10-LH

"'Vt punktis 1 esitatud tabelis 2 sisalduvad kasutusotstarvete méaératlused

2.6. Libisoidu ja kandevoime osatihtsuse koefitsiendi arvutamine

Allriihma (sg) ldbisdidu ja kandevdime osatdhtsuse tegur (MPWsg) on tabelis 4
allrihma (sg) kohta kindlaks méératud aastase lidbisdidu néitaja ja punkti 2.5 all
esitatud tabelis 3 allrithma jaoks kindlaks méadratud kandevdime niitaja vairtus, mis
on normaliseeritud allrithma 5-LH vastavaks vaartuseks ja mis arvutatakse jargmiselt:

(AMgg X PLgg)

MEWsg = (AMs_y X PLs_1p)
kus:
AMg vastava allriihma veokite jaoks tabelis 4 kindlaks maaratud keskmine
aastane 1abisoit
AMs.LH allriihma 5-LH jaoks tabelis 4 kindlaks médiratud aastane 1dbisdit
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PLsg nagu on kindlaks méératud punktis 2.5

PLs.1H allriihma 5-LH jaoks punkti 2.5 all esitatud tabelis 3 kindlaks méaratud
kandevdime véirtus

Tabel 4. Aastane ldbisoit

Veokite | Aastane libisoit AM,
allrithm (kilomeetrites)
S8

4-UD 60 000
4-RD 78 000
4-LH 98 000
5-RD 78 000
5-LH 116 000
9-RD 73 000
9-LH 108 000
10-RD 68 000
10-LH 107 000

2.7. Artiklis 4 osutatud tootja keskmise CO»-eriheite (g/tkm) arvutamine

COz-eriheide g/tkm-tes (CO:) arvutatakse iga tootja ja iga kalendriaasta kohta
jargmiselt:

CO2=ZLEV XY s shares, X MPWsg X avgCO2,q

kus:
Y e koigi allriihmade summa;
ZLEV nagu on kindlaks médératud punktis 2.3
share g, nagu on kindlaks méératud punktis 2.4
MPWse nagu on kindlaks médératud punktis 2.6
avgCO2 nagu on kindlaks méératud punktis 2.2

3. ARTIKLIS 1 OSUTATUD CO2-VORDLUSHEITE ARVUTAMINE

COz-vordlusheide (rCO2sg) arvutatakse iga allriihma (sg) jaoks kdigi tootjate kdigi
2019. aasta uute raskeveokite alusel jargmiselt:

2, €02,
C02;; = ——
T8 =y x Pl
kus:
Yo koigi iihte allriihma (sg) kuuluvate uute 2019. aastal registrisse kantud

raskeveokite, v.a koik eriotstarbelised veokid, summa kooskdlas artikli
1 teise 1diguga.
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CO2y konealuste veokite COz-eriheide, mis on kindlaks méiratud kooskolas
punktiga 2.1 ja mida on vajaduse korral kohandatud vastavalt II lisale;

1Vsg kdigi iihte allrithma (sg) kuuluvate uute 2019. aastal registrisse kantud
raskeveokite, v.a kdik eriotstarbelised veokid, koguarv kooskdlas artikli
1 teise 16iguga.

PLsg tihte allrithma (sg) kuuluvate veokite keskmine kandevdime, mis on
kindlaks médratud kooskdlas punktiga 2.5.

4. ARTIKLIS 6 OSUTATUD TOOTJA CQO;2-ERIHEITE SIHTTASEME ARVUTAMINE

COz-eriheite sihttase (7) arvutatakse alates 2025. aastast iga tootja ja iga
kalendriaasta jaoks jargmiselt:

T:ng sharesg ><MPVng X (] —l’ﬂ X I”COZSg

kus:
Y sg kdigi allrihmade summa,;
shareq nagu on kindlaks médératud punkti 2 alapunktis 4;
MPWsg nagu on kindlaks méératud punkti 2 alapunktis 6;
rf CO2-heite vihendamise sihttase (protsentides), nagu on osutatud
artikli 1 punktides a ja b konkreetse kalendriaasta puhul;
rCO2, nagu on kindlaks méiédratud punktis 3
5. ARTIKLIS 7 OSUTATUD HEITEUHIKUD JA -VOLAD
5.1. Heiteiihikute jaoks tootja CO:-heitkoguste trajektoori arvutamine

Iga tootja ja iga kalendriaasta (Y) kohta méairatakse ajavahemiku 2019-2029 COz-heitkoguste
trajektoor kindlaks jargmiselt:

ETJZ Z sg sharesg X MPng X R—ETy X I"COZSg

kus:

D sg (..l koigi allrihmade summa,;

share g nagu on kindlaks méératud punkti 2 alapunktis 4;
MPWsg nagu on kindlaks méératud punkti 2 alapunktis 6;
rCO2, nagu on kindlaks méératud punktis 3;

kus:

ajavahemiku 2019-2025 kalendriaastate (¥) puhul:
R-ETy, = (1-rf2025)+ rf2025 % (2025 - Y)/6

ajavahemiku 2026-2030 kalendriaastate (¥) puhul:
R-ETy = (1-rf2030) + (rf2030 - rf2025) % (2030 —Y)/5
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rfa025 ja rfaozo on 2025. ja 2030. aasta jaoks seatud CO:heite vdhendamise sihttasemed
(protsentides), nagu on osutatud vaastavalt artikli 1 punktides a ja b.

5.2. Iga kalendriaasta heiteiihikute ja -volgade arvutamine

Iga tootja ja iga kalendriaasta (Y) kohta arvutatakse ajavahemikul 2019-2029 heiteiihikud
(cCO2y) ja heitevolad (dCO2y) jargmiselt:

Kui CO2y < ETy:
cCO2y=(ETy—CO2y) x Vy ja

dCO2y =0

Kui CO2y > Ty on ajavahemikus 2025-2029:
dCO2y = (CO2y-Ty) xVy ja
cCO2y =10

Koigil muudel juhtudel mddratakse dCO2y ja cCO2y vidrtuseks 0.

kus:
ETy tootja heitkoguste trajektoor kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks méiratud
kooskolas punktiga 5.1;
CO2y keskmine COg-eriheide kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks méératud
kooskolas punktiga 2.7;
Ty tootja COr-eriheite sihttase kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks maédratud
kooskdlas punktiga 4;
Vy tootja uute raskeveokite arv kalendriaastal (Y), v.a kdik eriotstarbelised veokid,
arv kooskdlas artikli 4 punktiga a.
5.3. Heitevola piirméar

Iga tootja jaoks médratakse heitevola piirmédér (limCO2) kindlaks jargmiselt:

limCO2 = T2025 X 0,05 X V2025

kus:

12025 tootja CO-2 eriheite sihttase aastal 2025, nagu on kindlaks méaratud kooskdlas
punktiga 4;

V2025 ithe tootja uute raskeveokite arv 2025. aastal, v.a eriotstarbeliste veokite arv

kooskdlas artikli 4 punktiga a.
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5.4. Enne 2025. aastat omandatud heiteiihikud

2025. aastal voetud heitevolgadest arvatakse maha summa (redCOZ2), mis vastab enne 2025.
aastat omandatud heitetihikutele ja mis arvutatakse iga tootja jaoks jargmiselt:

redCO2 = min(dCO23025 ; 52225{,19 i cCO2y)
kus:
min sulgudes esitatud kahe vddrtuse miinimum;
2028 o kalendriaastate 2019-2024 summa;
dCO22025 2025. aasta heitevolad, nagu on kindlaks maaratud kooskolas punktiga 5.2;

cCO2y heiteiihikud kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks méaratud kooskodlas punktiga

5.2.
6. ARTIKLI 8 LOIKES 2 OSUTATUD TOOTJA ULEMAARASE HEITE
KINDLAKSMAARAMINE

Alates 2025. kalendriaastast madratakse iga tootja ja iga kalendriaasta iilemiddrase heite
(exeCO2y) vairtus kindlaks jargmiselt, kui vdédrtus on positiivne:

2025. aasta puhul

exeCO22025 = dCO22025 - Y.2%0 16 1icCO2y - limCO2
ajavahemiku 20262028 kalendriaastate (¥) puhul
2029. aasta puhul

exeCO2y = 37°50,5 H(dCO2; - cCO2p - 37238 55 i exeCO2; - redCO2
2030. aasta ja sellele jargnevate kalendriaastate (Y) puhul

exeCO2, = (CO2y-Ty) x Vy

kus:

2028 19 kalendriaastate 2019-2025 summa;
Y o025 kalendriaastate 2025-Y summa;
Y2025  kalendriaastate 2025—(Y—1) summa;

Y325825  kalendriaastate 2025-2028 summa;
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2029
1=2025

dCO2y

cCO2y

limCO?2

redCO2

kalendriaastate 2025-2029 summa,;

heitevdlad kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks méiiratud kooskdlas punktiga
5.2;

heitetihikud kalendriaastal (Y), nagu on kindlaks méératud kooskdlas punktiga
5.2;

heitevola piirmédr, nagu on kindlaks méiédratud kooskdlas punktiga 5.3;

2025. aasta heitevolgade mahaarvamine, nagu on kindlaks médratud kooskdlas
punktiga 5.4;

Kdigil juhtudel méaratakse iileméérase heite (exeCO2y ) védrtuseks 0.

10
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ARTIKLI

KOHANDAMINE

12 LOIKE 1 PUNKTIS

II LISA

Kohandamine

C OSUTATUD KANDEVOIMEVAARTUSTE

Vastavalt artikli 10 16ike 2 punktis a sdtestatule kohandatakse artiklis 1 osutatud COz-
vOrdlusheite arvutamisel I lisa punkti 2.1 all esitatud tabelis 2 osutatud kasutusotstarbe (mp)
jaoks kindlaks méératud raskeveoki (v) CO2-heidet g/km jargmiselt:

C02v,mp = C02(20]9)vmp X (]+ PLasg,mp X (PLsg,mp - PL(20]9)sgmp))

kus:

Sg

CO2(2019)v.mp

PL(2019)sg, mp

P Lsg, mp

PLasg, mp

allriihm, kuhu veok (v) kuulub;

veoki COz-eriheide g/km-tes, mis on kindlaks méédratud
kasutusotstarbe (mp) alusel ja mis pohineb 2019. aasta
seireandmetel, mida tuleb esitada kooskolas mairusega
(EL) .../2018 [HDV M&R];

kandevoime véirtus, mis médrati iihte allriihma (sg)
kuuluvatele veokitele kasutusotstarbe (mp) alusel 2019.
kalendriaastal, kooskdlas I lisa punkti 2.5 all esitatud
tabeliga 3, et teha kindlaks 2019. aasta seireandmed,
mida tuleb esitada kooskdlas maédrusega (EL) .../2018
[HDV M&R];

kandevoime véirtus, mis médrati iihte allriihma (sg)
kuuluvatele veokitele kasutusotstarbe (mp) alusel sel
kalendriaastal, mil artikli 12 16ike 1 punktis ¢ osutatud
muudatused joustusid kdigi uute raskeveokite jaoks,
koosk®dlas I lisa punkti 2.5 all esitatud tabeliga 3;

tabelis 5 kindlaks maéaidratud kandevoime kohandamise
tegur.

Tabel 5. Kandevoime kohandamise tegurid PLa g, mp

Kasutusotstarbed’ (mp)

PLasgmo RDL, REL, LHL, |LEL, UDL, UDR
(1/tonnides) RDR RER LHR LER
4-UD | 0,026 Ei 0,015 | Ei 0,026
4-RD kohaldata kohaldata
Veokite | 4-LH
5RD | 0,022  |002 |0017 |o0017 |%022
allriithmad | 5-LH
11
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0-RD 0,026

(sg) 9-LH

0,026 0,025 0,015 0,015

10- | 0,022 0,022

RD

10-
LH

0,021 0,016 0,016

1Vt lisa punkti 2 allpunktis 1 esitatud kasutusotstarvete maératlused.

2. ARTIKLI 10 LOIKE 2 PUNKTIS B OSUTATUD KOHANDUSTEGURID

Vastavalt artikli 10 16ike 2 punktis b sétestatule kohandatakse artiklis 1 osutatud COz-
vordlusheite arvutamisel I lisa punktis 2.1 osutatud kasutusotstarbe (mp) jaoks kindlaks
méératud raskeveoki (v) COz-heidet g/km jargmiselt:

Cozv,mp = C02(20]9)v,mp X (Z r SrsgX C02(20]9)r,mp )/(Z r SrsgX COZr,mp)

kus:
>

S8

S rsg

CO2(2019)v,mp

CO2(2019)rmp

CO2rmp

koigi allriihma (sg) esindavate veokite () summa;

allriithm, kuhu veok (v) kuulub;

esindava veoki () statistiline osakaal
veokite allriihm (sg);

veoki COz-eriheide g/km, mis on kindlaks méératud
kasutusotstarbe alusel (mp) ja mis pohineb 2019. aasta
seireandmetel, mida tuleb esitada kooskolas mairusega
(EL) .../2018 [HDV M&R];

esindava veoki () COz-eriheide g/km, nagu on kindlaks
madratud kasutusotstarbe (mp) alusel, kooskdlas
kiesoleva médruse 2019. aastal kehtiva versiooniga;

esindava veoki () COz-eriheide, nagu on kindlaks
maidratud kdesoleva méédrusega sel kalendriaastal, mil
artikli 12 ldoikes 2 osutatud muudatusi hakatakse
rakendama koigi uute raskeveokite suhtes.

Esindav veok mairatakse kindlaks kooskolas artikli 12 1dikes 2 osutatud

meetodiga.
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