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Az atlagos fajlagos Kibocsatas, az atlagos fajlagos Kibocsatasi célérték és a

I. MELLEKLET

JARMUALCSOPORTOK

Minden 0j nehézgépjarmiivet az 1. tdblazatban meghatarozott egyik alcsoportba kell

tobbletkibocsatas kiszamitasa

sorolni az abban meghatarozott kritériumok alapjan.

1. tablazat — Jarmiialcsoportok

Nehézgépjarmiivek | Vezetofiilke- | Motorteljesit | Jarmiialcso
tipus mény port (sg)
4 x 2-es Osszes <170 kW 4-UD
tengelykiosztasu és 16
tonnat meghalado
miiszakilag
megengedett Nappali > 170 kW 4-RD
legnagyobb terhelt | vezetofiilke
tomegili merev | ]
tehergépkocsik Halohelyes >170 kW ¢és
vezetdfiilke <265 kW
Halohelyes >265 kW 4-LH
vezetdfiilke
6 x 2-es Nappali Osszes 9-RD
tengelykiosztasu vezet6fiilke
merev tehergépkocsik
Halohelyes 9-LH
vezet6fiilke
4 x 2-es Nappali Osszes 5-RD
tengelykiosztasu és 16 | vezetofiilke
tonnat meghalado
miiszakilag Halohelyes <265 kW
megengedett vezetofiilke
legnagyobb terhelt
tdmegli nyerges | Halohelyes >265 kW 5-LH
vontatok vezet6filke
6 x 2-es Nappali Osszes 10-RD
tengelykiosztasu vezet6fiilke
nyerges vontatok
Halohelyes 10-LH
vezetdfiilke
1
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2.1.

,Halohelyes vezetofiilke”: olyan vezetéfiilke-tipus, amely a vezet6iilés mogott alvasra szant
hellyel rendelkezik az (EU) .../2018 rendelet [nehézgépjarmivek nyomon kovetése és
bejelentése] értelmében végzett bejelentés alapjan.

»Nappali vezetofiilke”: olyan tipusu vezetofiilke, amely nem haléhelyes vezetofiilke.

Ha a vezet6fiilke tipusara vagy a motorteljesitményre vonatkozo informaciok hianyanak
kovetkeztében egy ) nehézgépjarmii nem sorolhatd egyik jarmiialcsoportba sem, akkor az
alvaztipusanak (merev tehergépkocsi vagy nyerges vontatd) €s a tengelykiosztasanak (4 x 2
vagy 6 x 2) megfeleld tavolsagi (LH) alcsoportba kell sorolni.

Ha egy Uj nehézgépjarmiivet a 4-UD alcsoportba sorolnak, azonban a 2. szakasz 2.
tablazataban meghatdrozott UDL vagy UDR célprofilokat illetden nem allnak rendelkezésre

a CO,-kibocsatasra vonatkozo, g/km-ben kifejezett adatok, akkor az 0j nehézgépjarmiivet a
4-RD alcsoportba kell sorolni.

AZ EGYES GYARTOK ATLAGOS FAJLAGOS KIBOCSATASANAK KISZAMITASA
Egy uj nehézgépjarmii fajlagos CO:-kibocsatasanak kiszamitasa

Az sg alcsoportba sorolt 4j v nehézgépjarmii g/km (CO2y) értékben kifejezett fajlagos
kibocsatasat az alabbi képlet segitségével kell kiszamitani:

€02, = Z Wigmp X COZ4mp

mp
Ahol:
Y. mp a 2. tablazatban felsorolt minden mp célprofilba tartoz6d jarmiivek
0sszege;
sg az az alcsoport, amelybe az 0j v nehézgépjarmiivet e melléklet 1.
szakasza alapjan soroltak;
Wisgmp a célprofil 2. tdblazatban megjeldlt sulyozasa;
CO2v.mp az ) v nehézgépjarmli mp célprofilhoz meghatarozott és az (EU)

.../2018 rendelet [nehézgépjarmiivek nyomon kovetése €s bejelentése]
szerint bejelentett, g/km-ben kifejezett CO2-kibocsatasa

A kibocsatasmentes nehézgépjarmiivek fajlagos COz-kibocsatasat 0 g CO2/km-ben
kell meghatéarozni.

A kiilonleges felépitményti gépjarmiivek fajlagos COz-kibocsatasat az (EU) .../2018
rendelet [nehézgépjarmiivek nyomon kovetése és bejelentése] értelmében, g/km-ben
bejelentett CO2-kibocsatas atlagaban kell meghatarozni.

2. tablazat — A célprofilok sulyai (Wsg,mp)

Jarmialcsoport Célprofil’ (mp)
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(sg)
RDL |RDR |LHL |[LHR |UDL |UDR |REL,RER,
LEL, LER
4-UD 0 0 0 0 0,5 0,5 0
4-RD 0,45 | 0,45 | 0,05 | 0,05 0 0 0
4-LH 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,45 0 0 0
9-RD 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 0 0 0
9-LH 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 0 0 0
5-RD 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 0 0 0
5-LH 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 0 0 0
10-RD 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 0 0 0
10-LH 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 0 0 0

A célprofilok meghatarozasai

RDL | Regiondlis szallitas, alacsony hasznos terhelés

RDR | Regiondlis szallitas, reprezentativ hasznos terhelés

LHL | Téavolsagi, alacsony hasznos terhelés

LHR | Téavolsagi, reprezentativ hasznos terhelés

UDL | Virosi szallitas, alacsony hasznos terhelés

UDR | Varosi szallitas, reprezentativ hasznos terhelés

REL | Regiondlis szallitds (EMS), alacsony hasznos terhelés

RER | Regiondlis szallitds (EMS), reprezentativ hasznos
terhelés

LEL | Tavolsagi (EMS), alacsony hasznos terhelés

LER | Téavolsagi (EMS), reprezentativ hasznos terhelés
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2.2

2.3.

Egy gyarté adott alcsoportba tartozé osszes j nehézgépjarmiivének atlagos
fajlagos CO:-kibocsatasa

Minden gyarté esetében ¢és minden naptari évre ki kell szdmitani az adott sg

alcsoportba tartozd Osszes Uj nehézgépjarmii g/tkm-ben kifejezett atlagos fajlagos
CO2-kibocsatasat (avgC02,,) az alabbi képlet segitségével:

Ahol:

v

CO2y

PLsg

2y C02,

CO2. =—=2v-"Cv
IV 59 Ty X PLy,

a gyartd sg alcsoportba tartozd 6sszes 1) nehézgépjarmiivének Gsszege,
az Osszes kiilonleges felépitményli gépjarmii 4. cikk a) pontja szerinti
kizarasaval;

egy Uj v nehézgépjarmii 2.1. pont szerint meghatarozott fajlagos COa-
kibocsatasa;

a gyartd sg alcsoportba tartozé 0j nehézgépjarmiiveinek szadma, az
Osszes kiilonleges felépitményli gépjarml 4. cikk a) pontja szerinti
kizarasaval;

az sg alcsoportba tartozé jarmivek 2.5. pont szerint meghatarozott
atlagos hasznos terhelése.

Az 5. cikkben emlitett kibocsatasmentességi és alacsony kibocsatasi tényezo

Kiszamitasa

Minden gyartd esetében és minden naptari évre ki kell szamitani az 5. cikkben
emlitett kibocsatasmentességi és alacsony kibocsatasi tényezd (ZLEV) értékét az
alabbi képlet segitségével:

ZLEV =V /(Vconv + Vzlev) minimum 0,97 értékkel

Ahol:

A% a gyartd Uj nehézgépjarmiveinek szdma, az Osszes kiilonleges
felépitményli gépjarmii 4. cikk a) pontja szerinti kizdrasaval.

Veonv a gyartd Uj nehézgépjarmiveinek szdma, az Osszes kiilonleges
felépitményli gépjarmi 4. cikk a) pontja szerinti kizaraséval, valamint
az Osszes kibocsatasmentes és alacsony kibocsatasi nehézgépjarmi
kizarasaval;

Vzlev a Vin és a Vout dsszege,

Ahol:

Vin

= Yoiil x (1—-C02,/350)
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a v a 2. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjaban
meghatarozott jellemzokkel rendelkezd Osszes
kibocsatdsmentes ¢és alacsony kibocsatasti 1j nehézgépjarmii
0sszege;

CO2y egy kibocsatdsmentes vagy alacsony  kibocsatasi v
nehézgépjarmii 2.1. pont szerint meghatarozott, g/km-ben
kifejezett fajlagos CO2-kibocsatasa.

Vout a 2. cikk (1) bekezdésének masodik albekezdésében emlitett
kategoriakba tartozo kibocsatdsmentes nehézgépjarmiivek teljes
szama, megszorozva kettovel, amely legfeljebb a Veonv 1,5 %-a

lehet.
24. A gyarté jarmiivei altal az egyes alcsoportokban képviselt részarany
kiszamitasa

Az alabbi képlet segitségével minden gyartd esetében és minden naptari évre ki kell

szamitani, hogy az 0j nehézgépjarmiivek mekkora részaranya tartozik egy adott

sharesg alcsoportba:
Vs
g
shareg, = —=
sg V

Ahol:

Vg a gyartd sg alcsoportba tartoz6é 0j nehézgépjarmiiveinek szadma, az
Osszes kiilonleges felépitményli gépjarmii 4. cikk a) pontja szerinti
kizarasaval;

\Y a gyartd 0j nehézgépjarmiiveinek szama, az Osszes kiilonleges
felépitményli gépjarmi 4. cikk a) pontja szerinti kizarasaval.

2.5. Az egyes alcsoportokba tartozd oOsszes jarmi atlagos hasznos terhelésének
kiszamitasa

Egy sg alcsoportba tartoz6 jarmii PLsg 4tlagos hasznos terhelését az alabbiak szerint

kell kiszamitani:

PLg, = Z Wegmp X PLsgmp
mp
Ahol:
Ymp  az Osszes mp célprofilba tartoz6 jarmiivek osszege
Wisemp a célprofil 2.1. pont 2. tabldzatdban meghatarozott sulyozasa
PLsgmp az sg alcsoportba tartozé jarmiiveknél a 3. tdblazatban az mp, as
célprofilhoz hozzéarendelt hasznos terhelés.
3. tablazat — PLg, mp hasznos terhelések (tonnaban)
Jarmiialcsoport . 1
Célprofil’ (m
(s2) p (mp)
5
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RDL | RDR | LHL | LHR | UDL | UDR | REL | RER | LEL | LER
4-UD 0,9 4,4 1,9 14 0,9 4,4 3,5 17,5 | 3,5 26,5
4-RD
4-LH
5-RD 2,6 12,9 | 2,6 19,3 | 2,6 12,9 |35 17,5 [ 3,5 26,5
5-LH
9-RD 1,4 7,1 2,6 193 | 1,4 7,1 3,5 17,5 | 3,5 26,5
9-LH
10-RD 2,6 12,9 | 2,6 19,3 | 2,6 129 |35 17,5 | 3,5 26,5
10-LH
" A célprofilok meghatarozasat 1asd az 1. pont 2. tiblazata alatt
2.6. A futasteljesitmény és hasznos terhelés szerinti sulyozo tényezo kiszamitasa
Egy sg alcsoport futasteljesitmény és hasznos terhelés szerinti stulyozd tényezdje
(MPWysg) a 4. tablazatban szerepl6 éves futasteljesitmény €s a 2.5. pont 3. tdblazataban
szerepld alcsoportonkénti hasznos terhelés szorzata az 5-LH alcsoport vonatkozo
értékéhez normalizalva, és kiszamitasa az alabbiak szerint torténik:
AM, X PL
MP g = ( sg sg)
(AMs_pyy X PLs_1p)
Ahol:
AMg az adott alcsoportba tartoz6 jarmiivek 4. tdblazatban meghatarozott
éves futasteljesitménye
AMs.LH az 5-LH alcsoport 4. tdblazatban meghatarozott éves futasteljesitménye
PLsg a 2.5. pontban meghatérozott érték
PLs.1u az 5-LH alcsoport 2.5. pont 3. tdblazatdban meghatirozott hasznos
terhelése
4. tablazat — Eves futasteljesitmények
Jarmii- | Eves futisteljesitmény
alcsoport (AMsg) (km-ben)
(sg)
4-UD 60 000
4-RD 78 000
4-LH 98 000
5-RD 78 000
5-LH 116 000
9-RD 73 000
9-LH 108 000
10-RD 68 000
10-LH 107 000
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2.7.

A gyarté 4. cikkben emlitett, g/tkm-ben Kkifejezett atlagos fajlagos CO»-
kibocsatasanak kiszamitasa

Minden gyartdé esetében €és minden naptari évre ki kell szdmitani a g/tkm-ben
kifejezett atlagos fajlagos CO2-kibocsatast (CO2) az alabbi képlet segitségével:

Az 1.

CO2=ZLEV XY s sharess X MPWsg X avgCO2,,

Ahol:

Y e az Osszes alcsoportba tartozo jarmiivek 6sszege;
ZLEV a 2.3. pontban meghatarozott érték

sharesg a 2.4. pontban meghatarozott érték

MPWsg a 2.6. pontban meghatarozott érték

avgCO2 a 2.2. pontban meghatarozott érték

CIKKBEN EMLITETT CO2-REFERENCIAKIBOCSATAS KISZAMITASA

Az Osszes gyartd 2019. évi 0sszes 1) nehézgépjarmiive alapjan minden egyes sg
alcsoport esetében ki kell szamitani a COz-referenciakibocsatast (rCO2sg) az alabbi
képlet segitségével:

Ahol:

Ly

CO2y

l"ng

PLsg

2., C02,

€02,y = =220
T8 = Ly x PLy,

a 2019-ben nyilvantartasba vett és sg alcsoportba tartozd dsszes Uj
nehézgépjarmii 6sszege, az dsszes kiilonleges felépitményll gépjarmda 1.
cikk masodik albekezdése szerinti kizarasaval;

a v jarmi 2.1. pont szerint meghatarozott, adott esetben a II. melléklet
szerint kiigazitott fajlagos COz-kibocsatasa;

a 2019-ben nyilvantartasba vett és sg alcsoportba tartozo 1j
nehézgépjarmiivek szdma, az dsszes kiilonleges felépitményli gépjarmii
1. cikk masodik albekezdése szerinti kizarasaval,

az sg alcsoportba tartoz6 jarmiivek 2.5. pont szerint meghatarozott
atlagos hasznos terhelése.

A GYARTO 6. CIKKBEN EMLITETT FAJLAGOS KIBOCSATASI CELERTEKENEK
KISZAMITASA

2025-

tol minden gyarto esetében és minden naptari évre ki kell szamitani a 7T fajlagos

kibocsatasi célértéket az alabbi képlet segitségével:

T= z_vg sharesg X MPng X (1 - T’ﬁ X I"COZSg
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Ahol:

Y sg az Osszes alcsoportba tartozo jarmiivek Osszege;
sharesg a 2. szakasz 4. pontjaban meghatarozott érték;
MPWsg a 2. szakasz 6. pontjaban meghatarozott érték;
rf az adott naptari évre az 1. cikk a) és b) pontjaban meghatarozott
CO2-csokkentési célérték (%-ban);
rCO2, a 3. szakaszban meghatérozott érték.
5. A 7. CIKKBEN EMLITETT KIBOCSATASI EGYSEGEK ES TARTOZASOK

5.1. A kibocsatasi egységek CO:z-csokkentési palyajanak kiszamitasa

Minden gyart6 esetében, valamint a 2019 és 2029 kozotti idoszak minden Y naptari évére egy
CO2-kibocsatasi palyat (ETy) kell meghatarozni az aldbbiak szerint:

ETY:ng Sharesg X MPng X R—ETY X I”COZSg

Ahol:

Yosg () az 0sszes alcsoportba tartoz6 jarmiivek Osszege;
shares, a 2. szakasz 4. pontjaban meghatarozott érték;
MPWsg a 2. szakasz 6. pontjaban meghatarozott érték;
rCO2, a 3. szakaszban meghatarozott érték;

Ahol:

a 2019 és 2025 kozotti Y naptari évek esetében:
R-ETy, = (1-rf2025)+ rf2025 % (2025 - Y)/6

¢és a 2026 ¢s 2030 kozotti Y naptari évek esetében:
R-ETy = (1-rf2030) + (rf2030- rf2025) % (2030 —Y)/5

Az rfa02s és az rfao30 az 1. cikk a), illetve b) pontjdban meghatarozott CO2-csokkentési
célértékek (%-ban) a 2025-0s, illetve a 2030-as évre.

5.2. A kibocsatasi egységek és tartozasok kiszamitasa minden egyes naptari évre

Minden gyarto esetében, valamint a 2019 és 2029 kozotti idoészak minden Y naptari évére ki
kell szamolni a kibocsatasi egységeket (cCO2y) és a kibocsatasi tartozasokat (dCO2y) az
alabbiak szerint:

Ha CO2y < ETy:
cCO2y=(ETy— CO2y) x V, valamint

dCO2y =0
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Ha CO2y > Tya 2025 és 2029 kozotti evekre:

dCO2y = (CO2y —Ty) x Vy valamint

cCO2y =0

Minden egyéb esetben a dCO2y és a cCO2y értéke 0.

Ahol:
ETy

CO2y

Ty

Vy

5.3.

a gyartd 5.1. pont szerint meghatarozott kibocsatasi palyaja az Y naptari évre;

a 2.7. pont szerint meghatarozott atlagos fajlagos kibocsatds az Y naptari
évben;

a gyartoé 4. szakasz szerint meghatarozott fajlagos kibocsatasi célértéke az Y
naptari évre;

a gyartd uj nehézgépjarmiiveinek szama az Y naptari évben, az Osszes
kiilonleges felépitményli gépjarmii 4. cikk a) pontja szerinti kizaraséaval.

Kibocsatasi tartozaskiiszob

Minden egyes gyarto esetében meg kell hatarozni a kibocsatési tartozaskiiszobot (/imCO?2) az
alabbiak szerint:

limCO2 = T2025 < 0,05 X V2025

Ahol:

T2025

V2025

54.

a gyartd 4. szakasz szerint meghatarozott fajlagos kibocsatasi célértéke a 2025-
0s évre;

a gyartd 1 nehézgépjarmiveinek szama 2025-ben, az 0Osszes kiilonleges
felépitményti gépjarmii 4. cikk a) pontja szerinti kizarasaval.

2025 elétt szerzett kibocsatasi egységek

A 2025-ben felhalmozott kibocsatasi tartozasbol ki kell vonni a 2025 eldtt szerzett kibocsatasi
egységeknek megfeleld Osszeget (redCOZ2), amelyet minden gyartd esetében az alabbiak
szerint kell meghatdrozni:

redCO2 = min(dCO22025 ; ¥.2°%% 15 i cCO2y)

Ahol:

min

2024

Y=2019

dCO22025

a zardjelben talalhat6 két érték minimuma,;
a 2019 és 2024 kozotti naptari évek dsszege;

az 5.2. pont szerint meghatarozott 2025-6s kibocsatasi tartozasok;
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cCO2y az 5.2. pont szerint meghatarozott kibocsatasi egységek az Y naptari évre.

6. A GYARTO 8. CIKK (2) BEKEZDESEBEN EMLITETT TOBBLETKIBOCSATASANAK
MEGHATAROZASA

2025-t6]1 az alabbiak szerint minden gyartd esetében és minden naptari évre meg kell
hatarozni a tobbletkibocsatast (exeCO2y), ha az érték pozitiv:

A 2025-0s év esetében

exeCO22025 = dCO22025 - Y.2%0 16 1icCO2y - limCO2

A 2026 és 2028 kozotti Y évek esetében

A 2029-es év esetében
exeCO2y = 3,7°50,5 L H(dCO2; - cCO2p - Y7235 5 7t exeCO2; - redCO2
A 2030-as és azt koveto Y évek esetében

exeCO2, = (CO2y—Ty) x Vy
Ahol:

2025 1o @ 2019 és 2025 kozotti naptari évek dsszege;

Y o025 @2025ésY kozotti naptari évek dsszege;
Z}’;zloz s a2025és (Y — 1) kozotti naptari évek Osszege;
725025 22025 és 2028 kozotti naptari évek Ssszege;
2020,c @ 2025 és 2029 kozotti naptari évek dsszege;
dCO2y az 5.2. pont szerint meghatarozott kibocsatasi tartozasok az Y naptari évre.
cCO2y az 5.2. pont szerint meghatarozott kibocsatasi egységek az Y naptari évre;

limCO2  az 5.3. pont szerint meghatarozott kibocsatasi tartozaskiiszob;

redCO2  a kibocsatasi tartozasok 5.4. pont szerint meghatarozott csokkentése a 2025-0s
évre.

Minden egyéb esetben az exeCO2y tobbletkibocsatas értéke 0.

10
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II. MELLEKLET

Kiigazitasi eljarasok

1. A 12. CIKK (1) BEKEZDESENEK C) PONTJABAN EMLITETT, A HASZNOS TERHELESRE
VONATKOZO KORREKCIOS TENYEZOK

A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjaban szerepld feltételek teljesiilése esetén az 1. cikkben
emlitett COaz-referenciakibocsatas kiszamitasanak céljabol egy v nehézgépjarmii g/km-ben
kifejezett és az I. melléklet 2.1. pontjanak 2. tadblazataban emlitett egyik mp célprofilra
meghatarozott CO2-kibocsatasat az alabbiak szerint kell kiigazitani:

C02v,mp = C02(20]9)vmp X (1+ PLasg,mp X (PLsg,mp - PL(ZOIQ)vgmp))

Ahol:

S&

CO2(2019)u.mp

PL(2019)sg. mp

PLsg, mp

PLasg,mp

az az alcsoport, amelybe a v jarmii tartozik;

a v jarmi g/km-ben kifejezett, mp célprofilra
meghatarozott ¢és az (EU) .../2018 rendelet
[nehézgépjarmiivek nyomon kdvetése és bejelentése]
szerint bejelentett 2019-es ellendrzé adatokon alapuld
fajlagos CO2-kibocsatésa;

a hasznos terhelés értéke, amelyet az I. melléklet 2.5.
pontjaban talalhat6 3. tablazatnak megfelelden a 2019-es
naptari évben és az mp célprofil szerint az sg alcsoportba
tartozo jarmivekhez rendeltek az (EU) .../2018 rendelet
[nehézgépjarmiivek nyomon kovetése és bejelentése]
szerint bejelentett 2019-es ellenérzé adatok 1étrehozasa
érdekében;

a hasznos terhelés értéke, amelyet az I. melléklet 2.5.
pontjdban taldlhatdé 3. tablazatnak megfeleléen az mp
célprofil szerint az sg alcsoportba tartoz6 jarmiivekhez
rendeltek abban a naptari évben, amikor a 12. cikk (1)
bekezdésének c) pontjdban emlitett valtozdsok minden
Uj nehézgépjarmiire vonatkozdan hatalyba 1épnek;

az 5. tablazatban meghatarozott, a hasznos terhelésre
vonatkoz6 korrekcids tényezd.

5. tablazat — A hasznos terhelésre vonatkozo korrekcios tényezék (PLa g, mp)

PLa Célprofilok (mp)’
semp RDL, REL, RER LHL, |LEL,LER UDL, UDR
(1/tonnaban) RDR LHR
4 10026 |Nem 0.015 | Nem 0,026
[8))] alkalmazando alkalmazando
4-

HU
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HU

Jarmii-

al-

csoportok
(sg)

RD

4-
LH

5.
RD

5.
LH

0,022

0,022 0,017 | 0,017 0,022

9-
RD

9-
LH

0,026

0,025 0,015 | 0,015 0,026

10-
RD

10-
LH

0,022

0,021 0,016 | 0,016 0,022

I A célprofilok meghatarozasat lasd az 1. melléklet 2. szakaszanak 1. pontjaban.

2. A 10. CIKK (2) BEKEZDESENEK B) PONTJABAN EMLITETT KORREKCIOS TENYEZOK

A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjaban szerepld feltételek teljesiilése esetén az 1. cikkben
emlitett COaz-referenciakibocsatas kiszdmitasdnak céljabol egy v nehézgépjarmii g/km-ben
kifejezett és az 1. melléklet 2.1. pontjaban emlitett egyik mp célprofilra meghatarozott CO2-
kibocsatasat az alabbiak szerint kell kiigazitani:

C02v,mp = CO2(20]9)vmp X (Z r SrsgX CO2(20]9)rmp )/(Z r SrsgX C02rmp)

Ahol:

2

S8

Sr,sg

CO2(2019)vmp

CO2(2019)r,mp

CO2vmp

az sg alcsoport Osszes reprezentativ r jarmiivének
0sszege;

az az alcsoport, amelybe a v jarmi tartozik;

az sg alcsoport reprezentativ 7 jarmiivének
statisztikai sulya;,

a v jarmi g/km-ben kifejezett, mp célprofilra
meghatdrozott ¢és az (EU) .../2018 rendelet
[nehézgépjarmiivek nyomon kovetése €s bejelentése]
szerint bejelentett 2019-es ellendérzd adatokon alapulo
fajlagos CO2-kibocsatasa;

a reprezentativ » jarmi g/km-ben kifejezett és e rendelet
2019-es  valtozata alapjan az mp  célprofilra
meghatarozott fajlagos CO2-kibocsatésa;

a reprezentativ » jarmu fajlagos COz-kibocsatasa,
amelyet e rendelet alapjan abban a naptari évben
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hataroznak meg, amikor a 12. cikk (2) bekezdésében
emlitett valtozdsok minden 1) nehézgépjarmiire
vonatkozoan hatalyba Iépnek;

A reprezentativ jarmii meghatdrozdsa a 12. cikk (2) bekezdésében emlitett
modszerrel torténik.
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